
IQK-Karte 4 – Messungen von Standards        Blatt 1 - Labor Parameter
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Betriebsverantwortliche/r:
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IQK-Karte 4 – Messungen von Standards        Blatt 2 - Prozess Parameter

Abwasseranlage / Betriebsteil:
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Betriebsverantwortliche/r:
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Ändern der Sicherheitsstufe für den Makrovirenschutz

1. Klicken Sie im Menü Datei auf Optionen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Trust Center > Einstellungen für das Trust Center.

3. Klicken auf Makroeinstellungen.

4. Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe aus.

Bitte beachten

Umbenennen eines Dateinamens mit Dateizusatz "xlsm" in "xlsx" führt dazu das Excel die enthaltenen

Programm - Makros aus der Datei entfernt. 

Die Datei enthält ein Makro. Dieses wurde für dieses Programm geschrieben und enthält keine Viren. 

Bitte ändern Sie gegebenenfalls die Sicherheitsstufe bei Excel, damit das Makro zugelassen wird.

Nachdem Sie den Sollwert und die Kontrollgrenzen in die Karte eingetragen haben, 

drücken Sie bitte den Button "Skalierung" (links oben).

Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Anzahl der Kommastellen eintragen müssen, 

die angezeigt werden sollen (max. 4 Stellen).

Anschließend öffnet sich eine weitere Abfrage bei der Sie angeben müssen, wieviel mg/l außerhalb des 

Vertrauensbereichs angezeigt werden sollen.

Nun können Sie die Tabelle verwenden.


